
  
 

 

 
NAHTLOSE UND GESCHWEISSTE ROHRE HERGESTELLT NACH DER 
NORM EN 10255 (DIN 2440) 
 
Der angegebene Stahl dieser Norm wird als unlegierter Stahl klassifiziert. Seine symbolische Bezeichnung ist S195T und seine 
numerische Werkstoffbezeichnung ist 1.0026. 
 
Die mechanischen Eigenschaften der unter dieser Norm hergestellten Rohre müssen mit den in folgender Tabelle dargestellten 
Eigenschaften übereinstimmen: 
 

Stahl-sorte 
Obere Elastizitäts-/ 

Streckgrenze 
ReH N/mm2 min. 

Zugfestigkeit 
 

Rm N/mm2 min. 

Bruchdehnung A 
% min. 

S195T 195 320 bis 520 20 

 
 

Die chemische Zusammensetzung muss sich in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befinden:   
 
 

Stahl-sorte 
Gussprüfung/ Schmelzanalyse 

% C max. Max % P % C max. Max % Mn 

S195T 0,20 S195T 0,20 S195T 

 
 

Nachfolgend wird eine Tabelle dargestellt, der die Abmessungen und Massen pro Längeneinheit der Rohre der Serie M dieser Norm 
zu entnehmen sind. Diese Tabelle wird während unseres Produktionsprozesses benutzt: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Außen-durch-messer 
(mm) 

Toleranzen beim Außendurch-messer 
(mm) Wand- dicke 

(mm) 

Masse/ Gewicht pro Längen-einheit von 
schwarzem Rohr 

(Kg/m) Max. Min. 
33,7 34,2 33,3 3,20 2,43 
42,4 42,9 42,0 3,20 3,13 
48,3 48,8 47,9 3,20 3,60 
60,3 60,8 59,7 3,60 5,10 
76,1 76,6 75,3 3,60 6,54 
88,9 89,5 88,0 4,00 8,53 
114,3 115,0 113,1 4,50 12,50 
139,7 140,8 138,5 5,00 17,10 
165,1 166,5 163,9 5,00 20,40 



  
 

 
 
Die Toleranz der Wanddicke für das geschweißte Rohr der Reihe M der Norm ist ± 10 % und die Toleranz für das nahtlose Rohr der 
Reihe M der Norm beträgt ± 12,5 %. 
 
Bei geschweißten Rohren muss die Längsschweißnaht muss bearbeitet werden, bis eine glatte Oberflächenausführung erreicht 
wird. Die Höhe dieser Schweißnaht darf nicht über 60 % der angegebenen Wanddicke des Rohres hinausgehen. 
 
Die Rohre werden gemäß einer genormten Länge geliefert, es sei denn der Käufer bestellt eine andere Länge. Die genormte Länge 
beträgt 6 bzw. 6,40 m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Für Rohre mit einem Durchmesser von 33,7 mm und darüber darf die Abweichung der Geradheit (Durchbiegung) in Bezug auf jegliche 
Rohrlänge L, wobei L die vom Hersteller gelieferte Länge ist, nicht höher als 0,002 L sein. 
 
Die Toleranz für den Ovalitätsfehler ist in der Durchmessertoleranz mitberechnet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art der 
Länge 

Länge (L) 
(m) 

Toleranz 
Geschweißt Seamless 

Genormt 6 oder 6,4 
+150 mm 

-50 Genormt 

 

Zufällig 

4 ≤ L ≥ 16 

Mit einem 2 m-Bereich pro 
Auftragszeile 

Bis zu 10 % der angelieferten Rohre können eine 
kleinere Länge als die bestellte Länge aufweisen. Diese 
Länge darf jedoch 75 % des minimalen Längenbereichs 

nicht unterschreiten 

 

 
Genau 

L ≤ 6 
+15  mm. 

0 

6 < L ≥ 12 
+10  mm. 

0 

L > 12 
+ je nach Anforderung 

0 


